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Tankwagenleitern

Die Günzburger Steigtechnik GmbH bietet verschiedene Standardausführungen an. Es können aber auch 
andere, kundenspezifi sche Anforderungen erfüllt werden.
Typ 1: höhenverstellbar, 4 Lenkrollen, Handseilwinde, mit Schutzkorb, Plattform und Stellspindeln
Die Plattformhöhe kann per Seilwinden in der Höhe im Raster von 280mm verstellt werden. Die integrierten 
Fallhaken ermöglichen eine sichere Plattformaufl age. Der am oberen Leiterteil angebaute Schutzkorb er-
möglicht sicheres Arbeiten an den Tankanlagen. Das Fahrwerk besteht aus vier gleich großen Lenkrollen mit 
Feststellbremse. Um die Tankwagenleiter lotrecht aufzustellen, sind vier Stellspindeln angebaut.
Typ 2: höhenverstellbar, 2 Lenkrollen, 2 Laufräder, Handseilwinde, mit Schutzkorb und Plattform
Die Plattformhöhe kann per Seilwinde in der Höhe im Raster von 280mm verstellt werden. Die integrier-
ten Fallhaken ermöglichen eine sichere Plattformaufl age. Der am oberen Leiterteil angebaute Schutzkorb 
ermöglicht sicheres Arbeiten an den Tankanlagen. Das Fahrwerk besteht aus zwei Lenkrollen mit Feststell-
bremse und zwei Laufrädern.
Typ 3: höhenverstellbar, Fahrwerk nach Schubkarrenprinzip, Handseilwinde, Schutzkorb u. Plattform
Die Plattformhöhe kann per Seilwinde in der Höhe im Raster von 280mm verstellt werden. Die integrier-
ten Fallhaken ermöglichen eine sichere Plattformaufl age. Der am oberen Leiterteil angebaute Schutzkorb 
ermöglicht Sicheres arbeiten an den Tankanlagen. Das Fahrwerk nach Schubkarrenprinzip besteht aus zwei 
Laufrädern.
Typ 4: starres Leiternteil, Fahrwerk nach Schubkarrenprinzip, mit Schutzkorb
Die Leiternhöhe kann nicht verstellt werden. Der am oberen Leiterteil angebaute Schutzkorb ermöglicht Si-
cheres arbeiten an den Tankanlagen. Das Fahrwerk nach Schubkarrenprinzip besteht aus zwei Laufrädern.
Typ 5: höhenverstellbar 3-teilig, 2 Lenkrollen, 2 Laufräder, Handseilwinde, Schutzkorb und Plattform
Die Plattformhöhe kann per Seilwinde in der Höhe im Raster von 280mm verstellt werden. Die integrierten 
Fallhaken ermöglichen eine sichere Plattformaufl age. Durch die drei Leiternteile kann ein großer Verstellbe-
reich erreicht werden. Der am oberen Leiterteil angebaute Schutzkorb ermöglicht sicheres Arbeiten an den 
Tankanlagen. Das Fahrwerk besteht aus zwei Lenkrollen mit Feststellbremse und zwei Laufrädern (wahlwei-
se auch Fahrwerk nach Schubkarrenprinzip).
Achtung!
Serienmäßig sind die Plattformbeläge an unseren Tankwagenleitern mit gerieften, rutschsicheren AL-Pres-
sprofi len ausgerüstet. Auf Wunsch können diese Plattformbeläge auch mit Stahl-, bzw. AL-Gitterrost, sowie 
Stahl-, und AL-Lochblech ausrüstet werden. Um die Standsicherheit zu erhöhen, kann zusätzlich ein Bal-
lastgewicht angebracht werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung
 Die Tankwagenleiter ist für Wartungs-, und Instandhaltungsarbeiten bei Be-, und Entladungsarbei-

ten bzw. Kontrollarbeiten konstruiert.
 Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften und die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstech-

nischen Regeln müssen beachtet werden.
 Die Tankwagenleiter darf nur von sachkundigen Personen genutzt, gewartet oder repariert werden, die 

damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Veränderungen an der Tankwa-
genleiter schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

 Der Aufenthalt von Personen auf der Tankwagenleiter während des Verfahrens ist unzulässig.
 Das Überbrücken der Tankwagenleiter durch Bohlen usw. ist unzulässig. Es ist verboten, die Plattform-

höhe durch Verwendung von Leitern, Kisten oder anderen Vorrichtungen zu vergrößern.
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Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): ISOcoated.icc

RGB Image:
Profile: HDM sRGB Profile.icm
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

RGB Graphic:
Profile: RGB2CMYK.icm
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Device Independent Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: no

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes
CMM for overprinting CMYK graphic: no
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: yes
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
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Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
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Enable Overprint in Device CMYK: yes

Create "All" from 4x100% CMYK: yes
Delete "All" Colors: no
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