Putladders

Voor aantekeningen:
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Putladders

Klimbeugel, voor schachten en kelders

Klimbeugel met stalen of roestvrijstalen (V4A) kern, omhulsel van naadloos
polyethyleen (HDPE). Voorzien van een antislip profiel.

Zwarte kleur bij staalkern, oranje kleur bij roestvaste staalkern.

Voldoet aan DIN VV 19 555 en DIN 1264 deel 2.

Type A
Afglijdbe-
Materiaal kern | Treebreedte velliging Inbouwbreedte -] Bestelnr.
Staal 300 mm 57 mm 330-0.5mm 25 mm 65170
Roestvast staal 300 mm &7 mm 330-0,5 mm 25 mm 65171
Type B
Afglijdbe-
Materiaal kern | Treebreedte velliging Inbouwbreedte o Bestelnr.
Staal 300 mm 57 mm 330-0.5mm 25 mm 65172
Roestvast staal 300 mm 57 mm 330-0,5mm 25 mm 65173

Nisladder

Van roestvast staal 1.4301 (V2A)

Om in beton te verzinken. Uitvoering in RVS (V2A)
gezet met gelaste sporten (U-profiel).

Compleet met boorgaten voor bevestiging. 3l
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utladders

Voor industriéle toepassing.
Verzinkt of RVS en zuurbestendig V4A (1.471), goedgekeurd conform de normen VBG 74 / GUV 6.4
van veiligheidsinstituten. Kunststof op aanvraag.

Instapbeugel voor putladder, mobiel L

Roestvast staal V4A (1.4571) gecoat. Snel en eenvoudig te monteren in elke put.
Kostenbesparend, alleen de huls wordt vast in de put gemonteerd. Geisoleerde |
handgrepen beschermen tegen de kou en geven een goede grip. Eenvoudig te |
monteren, beugel in de huls steken en met draaibeweging borgen. ;
\
\

Gewicht kg Lengte m Bestelnr.
ca. 3.5 ca. 1,6 65001

Insteekhuls :

Roestvast staal V4A (1.4571), gecoat of staal verzinkt.
Passend op bovengenoemde instapbeugel.

4
Gewicht kg rt Bestelnr. —l
Bl

ca. 1,0 VA 65002

ca. 1,0 St verz. 65005

Instapbeugel putladder, met muurbevestiging

Roestvast staal V4A (1.4571), gecoat of staal verzinkt. Met muurbevestiging. "L'J__-J
Is na gebruik te verzinken in de put. )

Gewichtkg |Met: Lengte m Bestelnr. =
ca. 4,5 VAA ca. 1,5 65003
ca. 4,5 St. verz. ca. 1,5 65006
Accessoires: ;

Voor bevestiging van koker aan schachtwand adviseren wij
expresankers. Minimale betondikte 220 mm.

Bestelnr.

65165

Instapbeugel putladder, met koker

Roestvast staal V4A (1.4571), gecoat of staal verzinkt.
Met ladderboom bevestiging. Is na gebruik te verzinken in de put.
Passend op kokermaat 50 x 20 tot 60 x 25 mm.

Gewicht kg |Metaalsoort| Lengtem Bestelnr.
ca. 5,0 VAA ca. 1,6 65004
ca, 5,0 St. verz. ca. 1,5 65007

Instapbeugel putladder, dubbel

Roestvast staal V4A (1.4571), gecoat. Dubbele beugel voor nog meer zekerheid.
Is na gebruik te verzinken in de put. Wordt compleet geleverd met montageset.

Passend op kokermaat 50 x 20 mm.
Voor ladderbreedte 340 en 440 mm.

Metaalsoort |Ladderbreedte| Lengtem Bestelnr.
St. verz., 340 mm ca. 1,1 65008
W4A 340 mm ca. 1,1 65009
St. verz, 440 mm ca, 1,1 65010
VaA 440 mm ca. 1,1 65011 ==



















