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Vluchtladders met kooi

Conform DIN 18799, DIN 14094 en BGV D 36, EN ISO / FDIS 14122-4

Voor aantekeningen:



Viuchtladders met kooi

Uitvoering in:

Aluminium, aluminium geanocodiseerd, staal verzinkt en Roestvast
staal. Sporten in Aluminium 30 x 30 mm geprofileerd of stalen
sporten 30 x 30 mm ponsprofiel. Kokermaat: 60 x 25 mm,
ladderbreedte buitenwerks:520 mm. Gedeeltelijk gemonteerd
geleverd, montagehandleiding bijgesloten.

Standaardprogramma en nummerverklaring:

60 = Delen voor ladders van aluminium, geanodiseerd
61 = Delen voor ladders van aluminium

62 = Delen voor ladders van verzinkt staal

63 = Delen voor ladders van roestvast staal

240 = Ladderdeel 1,96 m

241 = Ladderdeel 2,80 m

242 = | adderdeel 3,64 m

243 = Enkele uitstapboom

244 = Kooibeugel, diameter 700mm

245 = Kooistrip, lengte 140 mm

249 = Muuranker, staal verzinkt, vast, wandafstand 200 mm

Kooiconstructie wordt vanaf 3 meter lengte standaard
meegeleverd. Pluggen en schroeven voor wandmontage zijn
niet inbegrepen.

Viuchtladder volgens DIN 14094, let op:
Een officiéle vluchtladder moet voldoen aan de ontwerpnorm
EN ISO 14122/4.

max. 3,0m

Totale i%rlengte
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