Rolsteiﬁers

Voor industriéle toepassing. Voldoen NEN 2718 en EN-NEN 1298 (HD 1004)

Afb. Bestelnr. 167300 met ballas hten, bestelnr. 27912

De gemakkelijke rolsteiger,
met diagonale trap;
e Gemakkelijk dp_:f en?éfklimmeﬂwa trappen
@ Lichter transporff'\?ianis;gé'réedéchap en materiaal

® Eenvoudige op- en afb'ql__._lw zonder gereedschap
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Rolsteiﬂers

Standaard aluminium rolsteiger
werkhoogte tot 7,20 m

Voordelige uitvoering. Stabiel, degelijk en handig in gebruik.
Werkhoogtes tot 7,20 meter. Platform met extra groot luik.

Ook het gebruik op ongelijke vioeren of trappen is mogelijk.

Robuuste constructie, op vitale delen extra verstevigd.
Zwenkwielen @ 125 mm, 4 stuks met rem.

Onderdelen zijn per stuk verkrijgbaar, gegarandeerd ook na vele
jaren.

Belangrijk:

Voorschriften voor opbouwen en eventuele ballastgewichten
zijn afhankelijk van omstandigheden. Raadpleeg hiervoor de
gebruikershandleiding.

Afb. Bestelnr. 161440 met ballastgewichten, apart bij te bestellen besteinr. 27912

Afmetingen steiger 180 x 0]?5 m
Steigerklasse 3, 2,0 kN/M?

Bestelnr. 161240 161340 161440 161540
Werkhoogte m 4,40 5,40 6,40 740
Platformhoogte m 2,40 3.40 4,40 5,40
Steigerhoogte m 3,40 4,40 540 6,40
Totaalgewicht ca. kg 70,0 105,0 115,0 140,0

De volgende onderdelen maken deel uit van de levering

Omschrijving Stuk Stuk Stuk Stuk
Opbouwframe 1 m - - 2
Opbouwframe 2 m 2 2 4 4
Leuningframe 1m 2 2 2 2
Leuning, langekant 2 2 2 4
Platform met luik 1 1 1 2
Kantplank, kopse kant - 2 2 2
Kantplank, lange kant 2 2 2
Diagenaal verbinding 2 4 4 4
Horizontaal verbinding 2 2 2 2
Verrijdbare stabilisatiebalk 1,50 m 2 2 2
Wielen met insteekbus o 125 mm 4 4 4 4
Opstapbeuge| 1 1 1 1
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Rolsteiaers

Afb. Bestelnr. 1711435

Aluminium rolsteiger met
rijbalken*

Zeer snel op te bouwen, zonder gereedschap,
grote stabiliteit. Flexibel en handzaam in
gebruik en vervoer. Zeer goede prijs/kwaliteit
verhouding.

Rijwerk met 4 zwenkwielen @ 200 mm met
centrische belasting en rem. Spindels voor
juiste hoogte instelling.

Keuzemogelijkheid steigermaten:
0,75mx 1,80 m, 0,75 m x 2,45 m of
0,75 m x 3,00 m.

De steiger kan eenvoudig vanuit het midden op
de rijpalken naar de werkzijde worden verscho-
ven. Even 8 schroeven aan de rijbalken iets
losdraaien, verschuiven en weer vastdraaien.

Alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Belangrijk:

Voorschriften voor opbouwen en eventuele
ballastgewichten zijn athankelijk van
omstandigheden. Ragdpleeg hiervoor de
gebruikershandleiding.

* Rijbalken niet standaard bij 2,35 m platformhoogte

Werkhoogte m 4,50 4,50 4,50 5,50 5,50 5,50 6,50 6,50 6,50 7,50 7,50 7,50
Steigerhoogte 3,45 345 3,45 4,45 4,45 4,45 5,45 5,45 548 6,45 6,45 6,45
Platformhoogte m 2,45 245 2,45 3,45 345 3,45 4,45 4,45 4,45 5,45 5,45 545
Steigergrootte 0,75 m, » 1,80 245 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00
Gewicht ca. kg 87,0 100,0 148,0 138,0 151,0 161,0 148,0 162,0 172,0 166,0 1940 208,0
Bestelnr. 170235 | 171235 | 172235 | 170385 | 1713856 | 172335 | 170435 | 171435 | 172435 | 170535 | 171535 | 172535




Rolsteiﬂers

Technische Platformhoogte 245 | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 | 845 | 945 | 1045
d t .I " Stuklijst Bestelnr.
etalis: Opbouwframe 1 m 27905 - 2 - 2 2 - 2 -
* Voldoet aan NEN-2718 en Opbouwframe 2 m 27904 2 2 4 4 6 ] 8 8 10
EN—'NEN 1298 (HD 1004} N Leuningframe 1 m 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2
e Steigerklasse Ill, 2,0 kN / m — = = = = ; - p” . .
&unin
» Werkhoogte tot 12,50 m b 2
° Steigermaten' Platform met luik 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3
0,75x1,80m Kantplank, kopse kant 27913 2 2 2 2 2 2 2 2
0,76 x 2,45 m Kantplank, lange kant X 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0,75 x 3=‘00 m Diagonaal verbinding x 2 4 8 6 8 10 12 12 14
e Zwenkwielen met rem , e
Horizontaal verbinding X 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 200 mm . =
" Steekverbindingen tussen Verrijdbare stabllisatiebalk 2 m 27923 - 2 2 2 2 2 2 2 2
frame._onderde[en' snel- Zwenkwiel 8 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4
koppelingen aan klauw- Opstapbeugel 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1
verbindingen.
e Door zgn. modulair systeem =
o % = Steigergrootte 0,75 x 1,80 m % = Steigergrootte 0,75x 2,45 m % = Steigergrootte 0,75 x 3,00 m
passen onderdelen altijd,
ook van alle na[everingen Stuklijst Bestelnr. Stuklijst Bestelnr. Stuklijst Bestelnr.
Leuning 27955 Leuning 27956 Leuning 27957
Plattorm met luik 27931 Platform met luik 27910 Platform met luik 27933
Kantplank, langs kant 27943 Kantplank, lange kant 27914 Kantplank, lange kant 27944
Diagonaal verbinding 27937 Diagonaal verbinding 27908 Diagonaal verbinding 27938
Horizontaal verbinding 27935 Horizontaal verbinding 27907 Horizantaal verbinding 27936
- = - 4 )

:ﬁ

8,50 8,50 8,50 9,50 9,50 9,50 10,50 10,50 10,50 11,50 11,50 11,50 12,50 12,50 12,50
7,45 745 7,45 8,45 8,45 8,45 9,45 9,45 9,45 10,45 10,45 10,45 11,45 11,45 11,45
6,45 6,45 6,45 7,45 7,45 7.45 8,45 8,45 8,45 9,45 9,45 9,45 10,45 10,45 10,45
1,80 245 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00
184,0 204,0 2200 195,0 216,0 238,0 205,0 2270 247.0 255,0 284,0 310,0 265,0 285,0 321,0
170635 171635 172635 170735 171735 172735 170835 171835 172835 170935 171835 172935 170035 171035 172035




Rolsteiﬂers

Aluminium rolsteiger
met rijbalken* en
dubbel platform

Universeel inzetbaar. Zeer snel op te
bouwen, zonder gereedschap, met
maximale stabiliteit.

Flexibel en handzaam in gebruik en
vervoer.

Rijwerk met 4 zwenkwielen @ 200 mm
met centrische belasting en rem. Spin-
dels voor juiste hoogte instelling.

Mogelijke steigermaten:

1,35 mx1,80m,1,35mx2,45m,

1,35 m x 3,00 m.

Alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar.

De steiger kan eenvoudig vanuit het
midden op de rijbalken naar de werk-
zijde worden geschoven.

Even 8 schroeven aan de rijbalken iets
losdraaien, verschuiven en weer vast
draaien.

Belangrijk:

Voorschriften voor opbouwen en
eventuele ballastgewichten zijn
afhankelijk van omstandigheden.
Raadpleeg hiervoor de
gebruikershandleiding.

N1

Afb. Bestelnr, 174535

* Rijbalken niet standaard bij 2,45 en 3,45 meter platformhoogte

Werkhoogte m 4,50 4,50 4,50 5,50 5,50 5,50 6,50 6,50 6,50 7,50 7.50 7,50
Steigerhoogte 3,45 345 345 4,45 4,45 445 5,45 5,45 545 645 6,45 6,45
Platformhoogte m 2,45 245 2,45 3,45 3,45 345 4,45 4,45 4,45 545 5,45 5,45
Steigergrootte 0,75 m. x 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00
Gewicht ca. kg 110,0 130,0 145,0 24,0 139,0 160,0 173,0 194,0 210,0 215,0 2490 276,0
Bestelnr. 173235 174235 175235 173335 174335 175335 173435 174435 175435 173535 174535 175535
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Rolsteiﬁers

Tech n i SChe Platformhoogte 245 | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 | 845 | 945 | 10,45 | 11,45
d t -I - Stuklijst Bestelnr.
etalis: Cpbouwframe 1m 27902 - 2 - 2 = 2 - 2 - 2
e Voldoet aan NEN 2718 en Opbouwframe 2m 27901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
EN',NEN 1298 (HD 1004) Leuningframa 1 m 27903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
e Steigerklasse Ill, 2,0 kN / m? : - = =
Leuni 2 2 2 4 4 4
 Werkhoogte tot 13,50 m il A
® Staigerma’ten: Platform met luik x 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
1,35x1,80m Platform zonder luik X 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
1,35x2,45m Kantplank, kopse kant 27911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 ’35 X 3‘00 m Kantplank, lange kant x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
e Zwenkwielen met rem : o
Diagonaal verbinding x 2 4 6 6 8 10 12 12 14 16
© 200 mm
* Staekverbindingen tussen Horlzontaal verbinding x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
frame-onderdelen, snel- Verrijdbare stabilisatiebalk 2 m| 27923 - - 2 2 2 2 2 2 2 2
koppelingen aan klauw- Zwenkwiel o 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
verbindingen Opstapbeugel 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e Door zgn. modulair systeem
passen onderdelen altijd,
ook van alle naleveringen. x = Steigergrootte 1,35 x 1,80 m x = Steigergrootie 1,35 x 2,45 m x = Steigergrootte 1,35 x 3,00 m
Stuklijst Bestelnr. Stuklijst Bestelnr. Stuklijst Bestelnr.
Leuning 27955 Leuning 27956 Leuning 27957
Platform met luik 27931 Platform met luik 27910 Platform met luik 27933
Platform zonder luik 27932 Platform zonder luik 27830 Platform zonder luik 27934
Kantplank, lange kant 27943 Kantplank, lange kant 27914 Kantplank, lange kant 27944
Diagonaal verbinding 27937 Diagonaal verbinding 27908 Diagonaal verbinding 27938
Horizontaal verbinding 27935 Herizontaal verbinding 27007 Horizontaal verbinding 27936

8,50 8,50 8,50 9,50 9,50 9,50 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50

7.45 745 TA5 8,45 8,45 845 8,45 9,45 9,45 10,45 10,45 10,45 11,45 1,45 11,45 12,45 12,45 12,45

6,45 6,45 6,45 7,45 7,48 745 8,45 8,45 845 9,45 9,45 9,45 10,45 10,45 10,45 11,45 11,45 11,45
1.80 2,45 3.00 1.80 2,45 3,00 1.80 245 3,00 1.80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00
225,0 260,0 287,0 2330 2740 02,0 2430 2840 313,0 ang0 365,0 404,0 320,0 a75,0 415,0 3340 390,0 428,0

173635 | 174635 | 175635 | 173735 | 174735 | 175735 | 173835 | 174835 | 175835 | 173935 | 174935 | 175035 | 173035 | 174035 | 175035 | 173135 | 174135 | 175135




Rolsteiﬂers S——

: Aluminium rolsteiger met
-_ . rijbalken*, om elke 2 meter
platform

Deze steiger heeft om elke 2 meter een platform, hierdoor kan

de steiger zonder gevaarlijk klauterwerk worden op- en afge-

bouwd. Zoals alle rolsteigers is ook deze lichtmetalen steiger

o [ consequent volgens ons modulair systeem gebouwd. Hetgeen
betekent dat onderdelen altijd passen, ook op andere typen

I steigers van GST.

Licht gewicht en compacte onderdelen vergemakkelijken het
transport vanaf de opslagplaats naar de werkplek.

Voor gemakkelijk rijden over oneffen vioeren; onderstel met 4
zwenkwielen @ 200 mm met centrische belasting en rem.

Spindels voor juiste hoogte instelling.
Alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Belangrijk:
Voorschriften voor opbouwen en eventuele ballastgewichten
zijn afhankelijk van omstandigheden. Raadpleeg hiervoor de

gebruikershandleiding.
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Afb. Bestelnr, 155645
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* Rijbalken niet standaard bij 2,45 meter platformhoogte
Werkhoogte m 4,50 4,50 4,50 5,50 5,50 5,50 6,50 6,50 6,50 7,50 7,50 7,50
Steigerhoogte 3,45 3,45 3,45 4,45 4,45 4,45 545 545 5,45 6,45 6,45 6,45
Platformhoogte m 2,45 2,45 2,45 3,45 3,45 3,45 4,45 4,45 4,45 5,45 5,45 5,45
Steigergrootte 0,75 m. x 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 245 3,00
Gewicht ca. kg 87,0 100,0 109,0 138,0 151,0 161,0 163,0 182.0 196,0 174,0 194,0 208,0
Bestelnr. 154245 | 155045 | 156245 | 154345 | 155345 | 156345 | 154445 | 155445 | 156445 | 154545 | 155545 | 156545




Rolsteiﬂers

Technische

details:

e Voldoet aan NEN 2718 en
EN-NEN 1298 (HB 1004)

= Steigerklasse lll, 2,0 kN / m?

» Werkhoogte tot 12,50 m

» Steigermaten
0,75x1,80m
0,75x245m
0,75x 3,00 m

o Zwenkwielen met rem
2 200 mm

e Driehoekstabilisator is
verstelbaar

* Door zgn. modulair systeem
passen onderdelen altijd,
ook van naleveringen

Platformhoogte 2,45 3,45 4,45 5,45 6,45 7.45 8,45 9,45 10,45
Stuklijst Bestelnr.
Cpbouwframe 1m 27805 2 - 2 - 2 = 2 -
Opbouwframe 2m 27904 2 2 4 4 L] 6 8 8 10
Leuningframe 1 m 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Leuning x 2 2 4 4 6 5] 8 8 10
Platform met luik x 1 1 2 2 3 3 4 4 5
Kantplank, kopse kant 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kantplank, lange kant x 2 2 2 - 2 2 2 2 2
Diagonaal verhinding x 2 4 4 8 6 8 S 10 10
Horizontaal verbinding X 2 2 2 2 2 2 2 2 2
errijdbare stabilisatiebalk 2 m 27923 2 2 2 2 2 2 2 2
Zwenkwiel o 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4
Opstapbeugel 27940 1 1 z | 1 1 1 1 1 1
x = Steigergrootte 0,75 x 1,80 m x = Steigergrootte 0,75 x 2,45 m x = Steigergrootte 0,75 x 3,00 m
Stuklijst Besteinr. Stuklijst Bestelnr. Stuklijst Bestelnr.
Leuning 27955 Leuning 27956 Leuning 27857
Platform met luik 27931 Platform met luik 27910 Platform met luik 27933
Kantplank, lange kant 27943 Kantplank, lange kant 27914 Kantplank, lange kant 27944
Diagonaal verbinding 27937 Diagonaal verbinding 27908 Diagonaal verbinding 27938
Harizantaal verbinding 27935 Horizontaal verbinding 27907 Horizontaal verbinding 27936

8,50 8,50 8,50 9,50 9,50 9,50 10,50 10,50 10,50 11,50 11,50 11,50 12,50 12,50 12,50
745 745 7,45 8,45 8,45 845 9,45 9,45 9,45 10,45 10,45 10.45 11,45 1,45 11,45
6,45 6,45 6,45 745 7,45 745 8,45 8,45 8,45 9,45 9,45 09,45 10,45 10,45 10,45
1,60 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00
198,0 2240 243,0 209,0 236,0 261,0 2340 267,0 297,0 270,0 3040 3350 295,0 335,0 72,0
154645 155645 156645 154745 155745 156745 154845 155845 156845 154945 155945 156945 154045 155045 156045
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.1 5 Afb. Bestelnr, 178635

*Stabilisatoren niet standaard bij 2,35 meter platformhoogte

Aluminium rolsteiger met ver-
stelbare driehoekstabilisatoren*

Ideale steiger voor in de kleine ruimte, past door de verstelbare
zijsteunen vaak in de kleine hoekjes waar bredere steigers of
hoogwerkers niet kunnen komen.

Met uitstaande zijsteunen staat deze steiger absoluut stabiel op
elke ondergrond.

Licht in gewicht en compacte onderdelen vergemakkelijkt het
tansport vanaf opslagplaats naar de werkplek.

Voor het makkelijk rijden over oneffen viceren; rijwerk met

4 zwenkwielen @ 200 mm met centrische belasting en rem.
Spindels voor juiste hoogte instelling.

Alle onderdelen zijn op elk ander type steiger van Roossien te
gebruiken alsmede los verkrijgbaar.

Keuzemogelijkheid uit 3 steigerlengtes:
0,75x1,80m, 0,75 x 2,45 m of 0,75 x 3,00 m.

Technische details:

e Voldoet aan NEN 2718 en EN-NEN 1298 (HD 1004)
e Steigerklasse Ill, 2,0 kN / m?
e \Werkhoogte tot 12,40 m
e Zwenkwielen met rem @ 200 mm
e Steigermaten:
0,75x1,80m
0,75x2,45m
0,75x3,00m
e Driehoekstabilisator is verstelbaar

Werkhoogte m 4,40 4,40 4,40 5,40 5,40 5,40 6,40 6,40 6,40 7,40 7,40 7,40
Steigerhoogte 3,35 3,35 3,35 4,35 4,35 4,35 5,35 5,35 5,35 6,35 6,35 6,35
Platfarmhoogte m 2,35 2,85 2,35 3,35 3,35 3,35 4,35 4,35 4,35 535 5,35 5.35
Steigargroatte 0,75 m. x 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00 1,80 2,45 3,00
Gewicht ca. kg 87,0 100,0 111,0 118,0 131,0 143,0 128,0 142,0 154,0 163,0 173,0 183,0
Bestalnr. 177235 178235 179235 177335 178335 178335 177435 178435 179435 177535 178535 179535
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