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Inspectie, da's pas goed bekeken
Roossien Hoogwerktechniek BV kan voor u de wettelijk
verplichte jaarlijkse inspectie van uw klimma

Waarom inspecteren? g
— Uw klimmaterialen gaan langer
— U verlaagt het risico van ongevall
- U heeft overzicht van alle aan

Wat wordt geinspecteerd?
- Draagbare en / of verrijdbare klim
- Permanent bevestigde klimmatel
- (Rol)steigers en dergelijke.

regels. Voor
contact met

Vanzelfsprekend keuren wij volgen
een overzicht van de gehanteerde M
ons opnemen. Wij staan u graaggte

Keuring

Klimmaterieel wordt door onze inspecteur per item visueel
geinspecteerd en voorzien van een keuringssticker met in-
spectiedatum. Per item wordt een inspectierapport opgesteld,
het zogeheten certificaat. Steigers worden per onderdeel gein-
specteerd, dus niet als samenstel, omdat een steiger variabel
kan worden ingezet en daarmee het samenstel steeds wisselt.

Resultaat

De keuringsresultaten worden in een rapportage naar u
toegezonden en met u doorgenomen. Op het rapport staan
alle eventuele gebreken en het resultaat, goed- of afgekeurd.
Klimmateriaal dat is afgekeurd wordt niet voorzien van een
sticker, maar wordt verzameld en gemarkeerd.

Rapportage

De rapportage is een belangrijk document voor uw jaarlijks ARBO-verslag en
VCA-certificaat. Deze wordt na verwerking in onze administratie zo spoedig
mogelijk naar u toegezonden. Voor een steiger ontvangt u een compleet rapport
waarin alle onderdelen zijn opgenomen.

fabrie




Een omvangrijk leveringsprogramma, snel leverbaar en voor de meest uiteenlopende
gebruiksdoeleinden. Kunt u niet vinden wat u zoekt, bel naar een van onze specialisten,
ze helpen u graag.




Aluminium ladders

Voor industriéle toepassing
Voldoen aan NEN-2484 en EN 131

Afb. Bestelnr. 33314

()
Roossien, de overtreffende trap,
dankazij nivello®, de ladderschoen met:

e Minimaal 4 keer groter raakvlak daq.'gebruikelijk

@ Bewegend scharnier voor flexibel_e"éanpassing aan de ondergrond
e Verbeterde bodemvastheid en grib

e En dat alles zonder meerprijs op de meeste standaardladders




Aluminium ladders

Aluminium enkele ladder

Sterk aluminium kokerprofiel met brede vierkante profielsporten
30 x 30 mm met gefelste sportverbindingen.

Slijtvaste antislip schoenen.

Ladderbreedte: 420 mm

Sportafstand: 280 mm

Afb. Bestelnr, 10012

Werkhoogte m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Ladderlenate m 1,93 2,49 3,05 3.60 417 4,74 5,30 5,88 6,98
Aantal sporten B 8 10 12 14 16 18 20 24
Kokermaat mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Gewicht kg 3,7 5:1 6,0 7.2 8,0 10,5 11,5 141 17,5
Bestelnr. 10006 10008 10010 10012 10014 10016 10018 10020 10024

Aluminium opsteekladder 2-delig

Stabiel en corrosiebestendig ladderbeslag. Uitgerust met auto-
matische opsteekvergrendeling, per sport verstelbaar.

Vanaf 2 x 14 standaard voorzien van gevelrollen.

Beide ladderdelen zijn op zeer eenvoudige wijze te delen voor
afzonderlijk gebruik.

Ladderbreedte: 420 mm

Sportafstand: 280 mm

Afb. Bestelnr, 20214

Werkhoogte m 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Ladderlenate uitgeschaven m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Ladderlengte Ingeschoven m 1,94 2.50 3,06 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Aantal sporten 2x6 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18 2x20 2x24
Kokermaat mm 73 73 73 73 73 85 298 93 114
Gewicht kg 6,4 8,5 18 15,7 18,0 208 26,7 29,8 45,4
Bestelnr. 20206 20208 20210 20212 20214 20216 20218 20220 20224




Aluminium ladders

Aluminium opsteekladder 3-delig

Onverwoestbaar corrosiebestendig ladderbeslag. Uitgerust met
automatische opsteekvergrendeling.

Elk ladderdeel per sport verstelbaar, bovenste ladderdeel zeer
eenvoudig te delen voor afzonderlijk gebruik.

Ladderbreedte: 420 mm

Sportafstand 280 mm

Werkhoogte m 6,90 8,00 9,70 10,80

Ladderlengte

uitgeschoven m 5,86 6,98 8,66 8,78

Ladderlengte ingeschoven m 2,50 3,06 3,62 418

Kokermaat mm 73 73 98 © o8

Aantal sporten 3x8 3x10 3x12 3x14

Gewicht kg 15,1 201 252 36,4

Bestealnr. 20308 20310 20312 20314 Afb. Bestelnr. 20810

Aluminium optrekladder 2-delig

Trekinrichting voorzien van automatische vergrendeling, met trektouw per
sport verstelbaar. Onverwoestbaar corrosiebestendig ladderbeslag voorzien
van kunststof geleiders.

Bovenste deel voorzien van gevelrollen voor het moeiteloos optrekken van
deze uiterst stabiele ladder.

Ladderbreedte: 420 mm
Sportafstand: 280 mm

Werkhoogte m 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
[pspelglsigecanos 7.22 8,34 9,18 10,30 11,90
Ladderlengte ingeschoven m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,95
Kokermaat mm 73 B85 48 98 98
Aantal sporten 2x14 2x16 2x18 2x 20 2x24
Gewicht kg 226 24,3 30,5 3z 46,9
Bestelnr. 21214 21216 21218 21220 21224

Afb. Bestelnr. 21214



Aluminium ladders

Aluminium optrekladder 3-delig

Dubbele trekinrichting voorzien van automatische vergrendeling, doordoor is elk ladderdeel apart per deel en sport verstelbaar.
Bovenste deel voorzien van gevelrollen voor het moeiteloos optrekken van deze uiterst stabiele ladder.

Afb. Bestelnr. 22316

Werkhoogte m 10,80 11,90 13,60
Ladderlengte uitgeschoven m 8,70 10,80 12,50
Ladderlengte ingeschoven m 4,10 4,90 5,30
Kokermaat a8 98 98
Aantal sporten 3x14 3x16 3x18
Gewicht kg 42,0 46,0 50,0
Bestelnr. 22314 22316 22318




Aluminium ladders

Aluminium reformladder 3-delig
met stabilisatiebalk

Deze multifunctionele ladder is inzetbaar als enkele-, 2-delige- of
3-delige ladder. In reformstand ook vrijstaand als 2-delige ladder
te gebruiken. Spreidbeveiliging door middel van perlonbanden
en metalen strip. Onverwoestbaar corrosiebestendig ladderbes-
lag opsteekhaken voorzien van automatische vergrendeling.

Sportafstand: 280 mm
20 8,00

NIEUW: Bovenladder

met gevelrollen
Gebruiksmogelijkheden:
——
5,20

Werkhoogte m 6, § 9,70 10,80
Ladderlengte uitgeschoven

maximaal, 3-delig m 4 280 S 8,60 o
Ladderlengte uitgeschoven maxi- -

maal, 2-delig & reform m 3,06 418 5,02 814 6,98
Ladderlengte per deel, ook in

reformstand zonder 2 deel m 164 2,50 3,08 S 448
Aantal sporten 3x6 3x8 3x10 %12 3x14
Breedte stabllisatiebalk 0.80 0,80 1,00 1,00 1,10
Kokermaat mm 73 73 73 98 98
Gewicht kg 13,8 175 23,3 28,8 36,4
Bestelnr. 33306 33308 33310 33312 33314

Werkplatform

Ideale aanvulling op uw 3-delige reformladder.

Stabiel werkplatform met antislip, ophangbeugels met
vergrendeling. Zeer eenvoudig te monteren, montagehandleiding
wordt bijgesloten.

Accessoires: stabilisatiebalk 1.20 m, passend voor kokermaat
van 58 - 98 mm.

Bestalnr. 30307

Werkhoogte m 3,00

Max. platformhoogte m 1,00

Platformlengte mm 1480

Platformbreedte mm 330

Max. belasting kg 150,0

Destelnk s Afb. Bestelnr. 30299 met ladder bestelnr. 33310




Aluminium ladders

Aluminium vouwladder 4-delig

Te gebruiken in vier verschillende standen; als enkele ladder met
of zonder wandafstandhouder, als dubbele ladder en als handig

werkbordes.

6 zelfborgende stalen scharnieren en stabilisatiebalken zorgen
voor maximale stabiliteit.
Sportenafstand: 280 mm

Gebruiksmogelijkheden:

.|

Afb. Bestalnr. 31312

Werkhoogte m 3,70 4,00 4,80 5,30
Ladderlengte, als enkele ladder m 2,30 2,85 3,65 4,20
hjadderlengte, als dubbele ladder 1,20 1,48 178 202
Werkhoogts werkbordes m 0,60 0,64 0,89 0,98
Lengte werkbordes m 0,90 1,40 1,40 1,96

Afmetingen ingeklapt m

0,35 x 0,76 x 0,25

0.35x0,89x0,25

0,35x0,89x 0,25

0,35x1,23x0,25

Aantal sporten 4x2 2x2+2x%x3 Ax3 2x3+2x4
Kokermaat mm 58 58 58 58
Gewicht kg 10,0 10,0 12,0 13,0
Bestelnr. 11157 31310 31312 31314
-
Accessoires:
L]

Houten antislip platform, eendelig, passend op 31310 en 31312

Bestelnr. 30300

Houten antislip platform, eendelig, passend op 31314

Bestelnr. 30301

Aluminium antislip platform, in het midden klapbaar. Passend op 31310 en 31312

Bestelnr. 30303

Aluminium antislip platform, in het midden klapbaar. Passend op 31314

Bestelnr. 30304

Aluminium leuning, passend op 31310, 31312 en 31314

Bestelnr. 30305

Afb. Bestelnr. 30300

Afb. Bestelnr. 30303

Afb, Bestelnr. 30305 en bestelnr. 30303
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Aluminium ladders

Aluminium dubbele ladder

2-delig, inzetbaar als bok- en schuifladder, optimale veiligheid door
de stabilisatiebalk en spreidbeveiliging.

Onverwoestbaar corrosiebestendig ladderbeslag, opsteekhaken met
automatische vergrendeling en slijtvaste antislip schoenen.
Sportenafstand: 280 mm

Werkhoogte m 5,30 6,10 7.20 8,00

Ladderlengte uitgeschoven m 418 5,02 6,14 6,98

Hoogte loodrecht als bokladder m 2,35 2,88 3,40 308

Breedte stabilisatiebalk m 0,80 0,80 1,00 1,00

Aantal sporten 2x8 2x10 2x12 2x14

Kokermaat mm 73 73 73 73

Gewicht kg 8,2 10,8 13,3 16,5

Bestelnr. 31216 31220 31224 31228 Afb. Bestelnr, 31216

Aluminium klapladder

2-delig, inzetbaar als enkele- en bokladder. Optimale veiligheid door de stabilisatiebalken en zelfborgende stalen scharnieren,
slijtvaste antislip ladderschoenen.

Afb. Bestelnr. 32212

Werkhoogte m 3,60 4,70 5,80

Ladderlengte uitgeschoven m 2,50 3,60 4,70

Hoogte loodrecht als bokladder m 1.28 1,85 2,41

Breedte onderaan m 0,58 0,64 0.80

Aantal sporten 2x4 2x6 2x8

Kokermaat mm 58 58 58

Gewicht kg 6,0 8.0 12,0

Bestelnr. 32208 32212 32216 =

Afb. Bestelnr. 32212












