Bordestrappen

Voor industriéle toepassing
Voldoen aan NEN-2484 en EN 131

Afb. Bestelnr. 50104 met trapleuning bestelnr. 50108 en zwenkwielen met veer

Voor aantekeningen:
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Aluminium bordestrap, eenzijdig begaanbaar

Sterke aluminium rechthoek profielen, 200 mm diepe geprofileerde aluminium treden. Bordes

600 x 800 mm groot, compleet met aluminium bordesleuningen en knie- en voetrand.

4 zwenkwielen met veer @ 125 mm, in hoogte verstelbaar, waarvan 2 met rem.

Wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd, uitgebreide montagehandleiding wordt bijgesloten.

Accessoires:

Rijwerk met centrale bediening, alle 4 wielen in één handeling geremd.

Bestelnr. 50111

Trapleuning van aluminium, naar keuze links of rechts

Bestelnr. 50109 Passend op bordestrap met 4-6 treden inclusief platform
Bestelnr. 50110 Passend op bordestrap met 7-8 treden inclusief platform

Treden- en platformuitvoering: aluminium geribbeld

Afb. Bestelnr, 50104 met trapleuning

bestalnr. 50109 en zwenkwielen

Werkhoogte m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Stahoogte m 0,72 0,96 1.20 1,44 1,68 1,82
Basismaat m 077x1.24 0,82 %141 0,88 x 1,58 0,94 x 1,75 1,00x 1,92 1,06 x 2,09
Aantal treden incl, bordes 3 4 5 8 7 8
Gewicht kg 38,0 41,0 45,0 48,0 52,0 56,0
Bestelnr. 50103 50104 50105 50106 50107 50108
Treden- en platformuitvoering: hout
Werkhoogte m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Stahoogte m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
Basismaat m 0,77 x1.24 0.82x141 0,88 x 1,58 0,94 %175 1,00%1,92 1,06 x 2,09
Aantal treden incl. bordes 3 4 5 B T 8
Gewicht kg 41,0 44,0 48,0 51,0 54,0 57,0
Bestelnr. 52103 52104 52105 52106 52107 52108
Treden- en platvormuitvoering: stalen ponsrooster
Werkhoogte m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90
Stahoogte m 0,72 0,96 1.20 1,44 1,68 1,92
Basismaat m 077x1,.24 0,82x141 0,88 x1,58 0,94%x175 1,00 x 1,92 1,06 x 2,09
Aantal treden incl. bordes 3 4 5 -] 7 8
Gewicht kg 45,0 49,0 53,0 59.0 65,0 71,0
Bestelnr. 51103 51104 51105 51106 51107 51108
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